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Gufas externas en la parte superior
de la seccion de base que entrelazan
los rieles de manera segura.

Dos conjuntos en los modelos de
1097y 12,19 m

Rieles laterales entrelazados

~4

Las secciones de base y voladiza se
separan facilmente para utilizar la
seccion de base como una
escalera unitaria

Gufas internas en la parte inferior
de la seccion voladiza que entrelazan
los rieles de manera segura

Soporte durable protector de riel y

zapata con Shu-Lok, suela anti-deslizante

y placa de espuela
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ESPECIFICACIONES

Modelo

No.

Maxima
Longitud
Extendida (m)

«CWERNER >

SERIE D6224/8-2MXX0103

INDUSTRIAL
DO

136KG
TIPO IA

ESTILO: ESCALERA DE EXTENSION DE PELDANOS EN FORMA “D”

Topes de extremo moldeados
resistentes al dafo

Orificios pre-perforados

para facilitarla instalacion
de accesorios

entre peldafio y riel

Polea con cuerda juntura de
para servicio pesado peldaiios Alflo®
Anti-Twist

Peldafios en forma
“D” anti-deslizantes

Resistentes sujetadores de
resorte por gravedad que
operan suavemente

Abrazadera de la cuerda
que sujeta la cuerda al peldafio

Peldafios vt

Modelo
D6224-2MXX2744

meuve KIT
AMARRE AJISTABLE Y CONJUNTO DE

PELOARDE V" Y GANCHO DE CABLE

D6224-2MXX0103
D6228-2MXX0103

INOXIDABLES VICTORIA

7,32
8,53

Loh:éﬁ?;ade Volumen Peso Embarque
Trabgajo (my Aprox (m®) Aprox. (kg)
6,40 0,29 23,59
7,62 0,34 26,99
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